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Рекомендации 
 
    Настоящая инструкция по эксплуатации является 
неотъемлемой частью станка. Необходимо тщательно изучить 
содержащеюся в ней рекомендации  и инструкции, так как они 
представляют важную информацию, касающуюся 
безопасности эксплуатации и техобслуживания. 
 
Балансировочный станок WB 630 разработан и изготовлен для 
использования при балансировке колес легковых автомобилей, 
фургонов и мотоциклов. 
 
Станок был разработан для эксплуатации в рабочих условиях, 
указанных в настоящем руководстве, и в соответствии с 
указаниями изготовителя. 
 
Станок должен применятся для выполнения только тех 
операций, для которых он был специально разработан. Любое 
другое его применение должно считаться неправильным и не 
по назначению. 
 
Изготовитель не может быть привлечен  к ответственности за 
повреждения, вытекающие из неправильного или ошибочного 
применения, и использования не по назначению. 
 

 этот символ используется в настоящем руководстве в том 
случае, когда хотят обратить внимание обслуживающего 
персонала на особые риски связанные с эксплуатацией станка. 
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          Находясь на основной странице войдите в программу 
разделения грузиков  (рис. 23), на мониторе высветится 
заданное  в настоящий момент число спиц; 
 

 
 

 
удерживая колесо в этом положении нажать кнопку ОК. 
 
 

 
 
 
 
 

Оптимизация дисбаланса 
 

 
 
    Программа позволяет сократить общий дисбаланс колеса, 
компенсируя, когда это возможно, статический дисбала6нс 
шины с дисбалансом обода. Необходимо выполнить 
следующие операции: первый измерительный запуск; поворот 
шины относительно обода на 180 градусов; второй 
измерительный запуск; новый поворот шины на ободе в 
соответствии с указаниями станка; последний проверочный 
запуск.  
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                     Войти в програму оптимизации   
 
 Операция 1:  придерживаясь инструкций ввести параметры 
колеса и провести запуск.   
Операция 2:   по окончанию першого запуска повернуть 
вручную  колесо таким образом, чтобы клапан накачки 
переместися в верхнее положение (12 часов); удерживая 
колесо в таком положении нажать клавишу ОК для введения в 
память ссылки положення колеса при первом запуске; 
отметить на шине местоположенгие клапана. 
Операция 3:   снять обод с фланца и повернуть шину на ободе 
на 180 градусов (при выполнении этой операции использовать 
использовать ранее поставленню отметку, ее надо 
переместить в диаметрально противоположное положение 
относительно клапана). Установить обод на фланец и 
повернуть таким образом, чтобы клапан снова был в 
положении вертикально вверху (12 часов). Удерживая колесо 
неподвыжным в этом положении, нажать клавишу ОК, для 
запоминания нового положення обода на фланце; 
Операция 4:  Призвести новый измерительный запуск 
 
Внимание: для получения оптимального результата операции 
понижения дисбаланса, предыдущие операции должны 
исполнятся с максимальной точностью. 
 
По завершению второго запуска на мониторе появятся 
следующие значения: 
 
Значение статического дисбаланса обода 
Значение статического дисбаланса шины; 
Значение имеющегося статического дисбаланса колеса; 
Значение минимального остаточного дисбаланса, которое 
возможно получить путем рекомендуемой операции понижения 
дисбаланса. 
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Анализируя эти значения, решают выгодно ли продолжать 
выполнения операции понижения дисбаланса. 
 
 
 
Операция 5:  Для продолжения операции понижения 
дисбаланса необходимо провернуть вручную колесо до того 
положения, при котором засветится центральный светодиод 
положення на дисплее, и затем пометить шину в верхней точке  
(в том самом положении, где обычно устанавливают 
корректировочный грузик). Нажать ОК. 
Операция 6:  Для понижения дисбаланса снять обод с фланца 
и поворачивать шину на ободе до тех пор, пока ета новая от 
метка не совпадет с положением клапана. Снять обод с 
фланца и переместить снова клапан в положение вертикально 
вверху “12 часов”; удерживая колесо в этом положении, нажать 
кнопку ОК для введения в память нового положения обода на 
фланце; 
Операция 7:  Призвести запуск колеса. По окончанию 
проверочного запуска дисбаланс колеса автоматически 
сравнивается со значением остаточного дисбаланса; если раз 
ница между двумя значениями ниже максимально допустимого 
отклонения на мониторе появится надпись, которая сообщает 
о правельном завершении процедуры оптимизации. 
Операция 8:  В том случае, корда первая операция понижения 
дисбаланса дает неудовлетворительный результат, станок 
автоматически предлогает продолжить операцию понижения 
дисбаланса повторяя уже ранее описаные операции, начиная с 
операции 5. Если не существует дополнительной возможности 
понижения дисбаланса, процедура заканчивается: если 
операция прошла успешно на мониторе появляется сообщение 
о правельном завершении оптимизации дисбаланса. 
 
В случае неуспеха на мониторе появляется сообщение об 
ошибке, указывая на то, что необходимо повторить всю 
процедуру начиная сначала. 



 
  

Конфигурация балансировочного станка 
 
 

     Функции конфигурации станка дают возможность 
пользователю наладить станок в соответствии со своими 
потребностями.  
 
 
С основной страницы перейти на страницу меню услуг  

 нажимаем кнопку ОК,  дальше переходим в окно 
конфигурации: 

  состоящую из двух страниц, нажимаем кнопку ОК. 
 
На первой странице заданы следующие параметры: 

 Работа при опущенном защитном кожухе  
1) Возможности осуществления измерительного запуска 

балансировочного  станка простым опусканием кожуха 
защиты колеса; 

2) Возможности осуществления измерительного запуска 
балансировочного  станка только при нажатии кнопки 
START  (при уже опущенном защитном кожухе) 

Перейти в следующее окно 

Єдиница измерения дисбаланса:  
 

1) визуализация значения дисбаланса в граммах; 
2) визуализация значения дисбаланса в унциях 
Перейти в следующее окно 

Приведение к нулю небольших значений веса:  
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   На екране появляется окошко со значеним, которым в 
настоящий момент может быть приведен к нулю этот вес; 
максимально задаваемое число равно 99 граммам. 
 
 
Перейти в следующее окно 

Дискретность визуализации дисбаланса:  
 

1) визуализация значения дисбаланса с высокой точностью, 
что соответствует  визуализации через 1 грамм(0,01 
унций) 

2) визуализация значения дисбаланса со стандартной 
точностью, что соответствует  визуализации через каждые   
5 грамм(0,25 унций) 

 

  Переход на  следующею страницу,  где можно задать 
следующие параметры: 
 

Язык:  
Можна выбрать язык, на котором будут поступать сообщения 
от станка. 
  Перейти в следующее окно 

Данные Клиента    
Для введения текста использовать клавши, перевести красный 
бегунок клавиатуры на желемую букву клавиатуры и нажать 
для подтверждения клавиш ENTER. 
  Перейти в следующее окно 

Звуковая сигнализация:  
Становится действующим меню с выбором активации или 
дезактивации звукового сигнала. 
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  Перейти в следующее окно 

Имена операторов:  
Действовать как при введении имени климента. 

  
 

 
 
 
   С основной страницы перейти на страницу меню услуг  

 
отсюда переходим в окно калибровки  ,открываем  
с запросом ввода кода доступа к зарезервированным 
функциям; для продолжения работы необходимо набрать 
правильный код:  
 

1) Переходим в третье окно (рис.25а) и нажимаем кнопку ОК. 
2) Переходим в пятое окно (рис.25в) и нажимаем кнопку ОК и 
 нажимаем стрелочку вверх (рис.25д). 

 
            рис. 25а                                    рис.25в                      рис.25д   

         
 
 
 Программа войдет в меню калибровки состоящее из 
следующих функций: 
 

1)     Поправка дисбаланса фланца. 
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2)   Калибровка автоматических мерных линеек. 

3)    Калибровка балансировочного станка. 

4)    Временная балансировка колеса. 
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                  Калибровка балансировочного станка.        
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11- Нажать кнопку ОК. 
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